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INSTALLATION

Les appareils installés a lintérieur d’un batiment doivent étre dans un environnement propre et bien
aéré/ventilé afin de maintenir une température maximale de 40°C (104°F).

Vous devez prévoir suffisamenet d’espace tout autour de l'unité pour le démontage et Uentretien.

PREVENTION AVANT LA MISE EN MARCHE

[] Vérifier le raccordement électrique au moteur.

[] Vérifier le serrage de tous les boulons d’ancrage de Lunité et du moteur.

START UP

|:| Vérifier lampérage du moteur.

|:| Avant leurs expeditions, les ventilateurs ont subi un essai de fonctionnement complet afin de vérifier
leurs équilibrages. Un rapport écrit est sauvegardé dans le dossier du client.

|:| Vérifier le sens de rotation, selon le sens de la fleche (autocollant) apposé sur la volute.

ENTRETIEN

Votre ventilateur Henlex ne nécessite pas lubrifications, car tous les moteurs de 20 HP et moins sont
construits avec des roulements scellés. L'impulseur est fixé directement sur Uarbre du moteur (entrainement
direct)

La verification périodique recommandée est 'analyse de vibration du moteur. Il est possible que votre
utilisation laisse passer des produits qui pourraient coller aux ailettes de Uimpulseur et le déséquilibrer. Ceci
pourrait entrainer des vibrations en dehors des tolérances acceptables, c’est-a-dire des vibrations
supérieures a 0.2 pouces/sec.
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